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Nejdůležitější informace
802.11ac wave2

Pět všesměrových a skládacích antén zajišťujících silný signál Wi-Fi Plné 

pokrytí, snadné nastavení a bezproblémový roaming

96 souběžných připojení

Snadná správa sítě na dosah ruky díky aplikaci Reyee Router App



Nejdůležitější funkce

RG-EW1300G

Vynikající výkon Wi-Fi pro 
základní gigabitovou síť
Naším posláním je poskytovat vám vysoce kvalitní online okamžik.

4 porty 
Gigabit 
Ethernet

Dvoujádrový
hyper-threading CPU

802.11ac
Vlna2

1267
Mbps

Dvoupásmová Wi-Fi AC1300 splňuje vaše potřeby hladkých sítí
Můžete snadno připojit více zařízení a vychutnat si bezproblémové streamování pomocí dvou pásem 2,4 GHz a 5 GHz.

867
Mbps

5GHz
Kapel
a

400
Mbps

2,4 GHz
Kapela

Současná podpora připojení více zařízení
Dvoupásmová integrace spolu s technologií MU-MlMO nabízí nízké rušení a rychlý internet až pro 96 terminálů 

současně.



Nejdůležitější funkce

Gigabitové porty WAN Gigabitový port LAN

Gigabitový upgrade ! 10 x rychlejší !
Tento výkonný router s gigabitovými ethernetovými porty, včetně 1 WAN a 4 LAN, zrychluje internet a ž  10krát rychleji 
než běžné ethernetové připojení.

Plné pokrytí, snadné nastavení, bezproblémový 
roaming Ohromen sítí Reyee Mesh

Díky pokročilým funkcím je vaše síť

Jednodušší Bezpečnější Agilnější

Ruijie DDNS Otevřená VPN

Snadné připojení k serveru kdekoli a kdykoli pomocí dynamického DNS 
Ruijie

Privátní síť v lokálním 
datovém centru nebo 
virtuálním privátním 
cloudu.

Od místa k místu

Vzdálený přístup

Komunikace LOT



Nejdůležitější funkce

Díky pokročilým funkcím je vaše síť

Jednodušší Bezpečnější Agilnější

WPA3Hostovská Wi-Fi

Bezpečnější šifrování hesel a vylepšená ochrana proti útokům hrubou 
silou společně chrání vaši domácí síť Wi-Fi.

Omezení rychlosti Wi-Fi pro hosty a izolace Wi-Fi pro hosty

Díky pokročilým funkcím je vaše síť

Jednodušší Bezpečnější

Pokročilá rodičovská kontrola

Agiler

Časový limitRychlostní limit

Zabránit dětem v závislosti na internetu regulací.
jejich online čas

Vyhněte se dlouhodobému obsazení velké šířky pásma určitým
terminál

Převzít kontrolu nad
Domácí síť na dosah 
ruky
Nastavení domácí sítě v aplikaci Reyee Router
za dvě minuty. Další doživotní bezplatné funkce čekají na vaše prozkoumání.Zkušenosti, 
očekávání.

Vzdálená 
správa

Rodičov
ská 
kontrol
a

Rodičovs
ká 
kontrol
a



Specifikace

Základní

Rozměry (š × h × v) 230 mm × 130 mm × 30 mm
(9,06 × 5,12 × 1,18 palce, antény nejsou součástí dodávky)

Hmotnost0 ,29 kg (bez obalů)

Standardy Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

MIMO 2,4 GHz, 2×2, MU-MIMO
5 GHz, 2×2, MU-MIMO

Max. Rychlost Wi-Fi 2,4 GHz: 400 Mb/s
5 GHz: 867 Mb/s

Šířka kanálu2, 4 GHz: 5 GHz: Auto/20/40 
MHz Auto/20/40/80 MHz

Antény 5

Typ antényExterní všesměrová anténa

Zisk antény 2,4 GHz: 4,5 dBi
5 GHz: 5,5 dBi

Port WAN1×10/100/1000 Base-T

Doporučení uživatelé 32

NapájeníDC 12V/1.0A

Provozní frekvenční pásma

802.11b/g/n: 2,400 GHz až 2,483 GHz
802.11a/n/ac: 5,150 GHz až 5,350 GHz
802.11a/n/ac: 5,470 GHz až 5,725 GHz , 5,725 GHz až 5,850 GHz
platí omezení specifická pro danou zemi

Vysílací výkon

Obecné informace:
CE EIRP: ≤20dBm (2,4GHz)
≤27dBm (5GHz)
≤20dBm 2400~2483,5MHz (Bluetooth) 

Myanmar:
2400 ~ 2483,5 MHz ≤ 20 dBm (EIRP);
5150~5350MHz ≤ 23dBm (EIRP) ;
5470~5725MHz ≤ 30dBm (EIRP) ;
5725 ~ 5850MHz ≤ 30dBm (EIRP) ;

Porty LAN 3×10/100/1000 Base-T

Max. Uživatelé 96

Spotřeba energie < 12 W



Specifikace

Citlivost příjmu

2,4 GHz: 20 MHz
802.11b: -91,5 dBm(1 Mbps)
802.11g: -88,5 dBm(6 Mb/s), -71 dBm(54 Mb/s)
802.11n: -88 dBm(MCS0), -69 dBm(MCS7)
5 GHz: 20 MHz
802.11n: -92 dBm(MCS0), -71 dBm(MCS7)
802.11a: -89 dBm(6 Mb/s), -74 dBm(54 Mb/s) 
802.11ac: -89 dBm(MCS0), -65 dBm(MCS8)

Provozní teplota -10 °C až +40 °C (14 °F až 113 °F)

Provozní vlhkost5 % až 95 % bez kondenzace

Certifikace CE

Bezdrátové připojení

OFDMA -

MU-MIMO

Barevnost BSS -

Maximální počet SSID 6

Skrytí SSID

Řízení kapely

Wi-Fi pro hosty

WPA/WPA2

WPA3

RoamingLayer 2 Roaming

Černá listina

Reyee Mesh

Párování sítí podle hardwaru

Párování síťoviny podle tlačítka Mesh Button

Párování sítí od společnosti Eweb

Doporučený počet chmelů ≤5

Základní



Specifikace

Bezdrátové připojení

Optimalizace Wi-Fi

QoS (WMM)

WPS -

Nastavení výkonu převodovky

Hardware

CPU MT7621DA

Flash16 MB

PAMĚŤ RAM/SDRAM 128 M bajtů

Barva Černá

Systémový indikátor LED

LED indikátor Reyee Mesh

Knoflík Reyee Mesh

Tlačítko napájení -

Tlačítko Reset

Rozměry konektoru DC

Vnější průměr: 5,5 mm 
Vnitřní průměr: 2,1 mm 

Délka: 9,0 mm
(Vnější průměr: 0,22 palce, 
vnitřní průměr: 0,08 palce.

Délka: 0,354 in. )

WAN

Statická IP adresa

DHCP

PPPoE

Učení účtu a hesla PPPoE

Značení VLAN



LAN

Specifikace

Server DHCP

Seznam klientů

Statické přiřazení IP

Řízení toku na základě portu

Funkce

IPv6

DDNS

IPTV

Alarm

Diagnóza

UPnP

Vazba ARP

Mapování portů

Hostitel DMZ

Omezení rychlosti terminálů

Hardwarová akcelerace

Klonování adres MAC

Správa cloudu

Režim opakovače

Režim WISP

Zabezpečení

Server PPTP VPN

Klient PPTP VPN



Specifikace

Systém

Klient L2TP VPN -

Rodičovská kontrolaČasový plán

Ochrana před záplavovými útoky TCP

Ochrana před útoky ICMP -

Ochrana před útoky UDP Flood -

Systém

Výchozí přístupové heslo 192.168.110.1
Ve výchozím nastavení není vyžadováno heslo

Přístup k adresám URL

Místní aktualizace

Upgrade online

Aktualizace aplikace APP

Syslog

Záloha

Obnovení továrního nastavení

Jazyk

čínština 
angličtina 

vietnamština 
turečtina 

indonéština 
thajština

tradiční čínština 
španělština 
ruština 
arabština 
ukrajinština

Česky
Italský
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